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致谢 
非常感谢您选择了本产品。本产品名为彩途

X1500H，是一款测距望远镜产品，做工精致、

便于携带，可测量倾斜角(INC)、斜距(SD)、水

平距离(HD)、垂直距离（VD）、速度(SP)以及

垂直物体高度(HT)。简易的操作界面，会让您

有全新的用户体验。 

本手册系统介绍了彩途 X1500H测距望远镜

的多种功能、使用技巧和注意事项，请您在使

用前仔细阅读本手册。 

 

 

注意事项 
·使用前必须认真阅读本说明书！ 

·切勿通过观测器观察太阳，被聚焦的太阳光

可能对眼睛造成永久损伤。 

·切勿将本仪器对准太阳，即使时间短暂，也

可能对内部光学敏感器件造成不可逆的损害。 

·避免将仪器置于极端的环境温度下，﹣20℃

以下或+60℃以上可能会对仪器造成损害。 

·当外露玻璃镜片被玷污时，请用擦镜绒布轻

轻擦拭干净即可，切勿用其它物体擦拭，以

免损伤光学玻璃表面膜层。 

·出厂仪器不带电池，用户自行选配 CR2 锂电

池，请购买正规产品。 
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产品设计标准 
本款手持望远式激光测距仪是以 GJB132

4-1991 和 GJB 2241A-2008 为参考标准进行检

定和测试的，所有设计是符合 IEC 60825 和 A

NSI Z136.1 (2007)标准的，产品符合中华人民

共和国 GB7247.1、美国食品药品监督管理局(F

DA)、IEC 60825-1 中对激光辐射等级对一类激

光产品的要求，是人眼安全的光学设备。 

 

产品工作原理 
本设备是利用激光遇到目标物体将被反射

回来的特性，检测发射激光和接收激光的时间

间隔从而获得距离信息的方法进行测距的一种

精密光电测量仪器。 
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产品规格 
产品型号 彩途 X1500H 

测距范围 3.5-2000m 

显示分辨率  

50米以内 0.01m 

50米以上 0.1m 

测量精度 0.3m 

单位  

距离单位 M(米) Y (码)  F(英尺) 

速度单位 KM/H（千米/小时）M/H(英里/小时) 

角度单位 °（度） 

角度测量  

量程 ﹣90°到﹢90° 

分辨率 0.1° 

精度 0.35° 

光学特性  

望远镜倍数 7X 

视场角 7° 

物镜孔径 25mm 

对焦方式 目镜手动调焦 

物理特性  

尺 寸 120*80*45mm 

重 量 约 245g（不含电池） 

按 键 电源按键和 MODE 按键 

温  度 -20℃到+60℃ 

防护等级 IP54 

传输方式 无线蓝牙 

电池特性 DC3V 一节 CR2 电池 
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产品外观 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.MODO改为MODE 

 

 

 

 

 

 

 

1.     键：电源/测量键 

2. MODE 键：模式切换键 

3. 目  镜 ：眼睛观测处 

4. 物  镜 ：实物观测处 

5. 挂绳孔 ：挂绳安装处 

6. 三脚架安装孔：三脚架安装支撑孔 
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按键指示 

图标 功能介绍 

 电源/测量 

MODE 模式切换 

    + MODE 长度/速度单位切换 

 

操作简介 
注：以下图片中出现的红色标记图形，均为提

示而改变了颜色，实际显示图标都是黑色图形。 

 

1.安装电池 

1）打开电池盖，将电池按照极性放入电

池仓；  

 

 

 

 

 

 

 

 
注：先安装负极再安装正极 
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2）使用设备时间，如果下图中红色图标

出现，表示电量不足，请更换电池 

 
 

 
 
 

 
3）超过允许的错误的电压会损害仪器内

部精密测量部件，请使用 3v 的符合标准的正规

CR2 电池。 

 
2 观察被测物体&调节屈光度 

 
 
 
 
 
 

 
 

通过目镜观察被测物体，应该看到一个清

晰的被放大的被测物体，如果出现目标物模糊

的情况，则需要调节望远光学系统的屈光度， 
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调节方法如图所示，左右转动目镜的眼罩，可

以获得±5°的屈光度调节范围。 

注：当被测物体过近的时候，物体较大，

某些人群容易引起眩晕感，且当被测物体小于

激光测距仪的最小测量距离为 3.5 米时，无法

测得到数据；在目镜中出现的黑色斑点，是光

学自然特征，在生产过程中无法完全消除，但

是它们不会影响到产品的测距性能。 

 
3 测量 

注：下列测量操作介绍中测量键等同于电 

源按键（    ）。 

 

1）按下测量键，本产品的高清透过式液

晶将启动数据显示并叠加在物镜显示的景色上，

显示内容如下图所示： 
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4 测量模式 

 
 
 
 

 

 

 
 

雨天、雾天斜距( SD 模式) 
测量点到点的连线距离，即

斜距 

连续测量（扫描模式） 连续测量，当“ ”按键被

长按的时候激发此功能 

垂直距离（VD 模式） 
测量斜距、垂直距离、倾斜

角 

水平距离（HD 模式） 
测量斜距、水平距离、倾斜

角 

两点测高（HT 模式） 
测量斜距、目标一和目标二

的垂直高度差、倾斜角 

智能（S 模式） 
智能模式下的斜距、垂直距

离、倾斜角 

最近（CL 模式） 
测量斜距、倾斜角，最近距

离（单位为 m） 

最远（FA 模式） 
测量斜距、倾斜角，最远距

离（单位为 m） 

存储回看（Lb 模式） 查看历史记录中的斜距 

蓝牙（Bluetooth 模式） 

由于采用了微功耗的蓝牙设

计，所以无需在设备上开启

蓝牙，可以直接使用外部蓝

牙设备（包括但不局限于手

机）与设备相互连，获取设

备的测量信息 
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5、单位切换和角度校准： 
单位切换：同时长按电源按键和模式按键 1秒，

长度单位（M,Y,F）轮流切换一次；速度单位 KM/H

和长度单位 M,F 同步切换显示，M/H和 Y 同步显

示。 

角度校准：将机器放于水平位置，长按模式按

键 2 秒，这时角度显示 CAL,点电源按键退出，

即完成角度校准； 
 

测量模式及操作 
1) 雨天、雾天斜距模式（ SD 模式） 

开机后的第一个默认模式，即为雨天、雾天模

式，在此模式下，本设备可以自动识别天气对

测量的影响，采用智能算法，获得最佳的量程。 
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2) 连续测量（扫描模式） 

在测量时，长按    按键，将进入连续测

量（扫描模式），在此模式下，设备将连续发

射激光，并将测量结果不断更新到显示器上。 

 
 

3) 垂直距离（VD 模式） 

   

 

 
4) 水平距离（HD 模式） 
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5) 两点测高（HT 模式） 

 

 
 

6) 智能（S模式） 

对于线缆、旗杆等远距纤细物体以及以天

空为背景的目标物进行算法优化，得到更精准

的斜距、垂直距离、倾角。 
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7) 最近（CL 模式） 

在多背景目标物重叠的情况下，显示扫描测

量结果中数值最小（离测量处最近）的被测物

体的测量结果。 

 

 

 
 

8) 最远（FA 模式） 

在多背景目标物重叠的情况下，显示扫描测量

结果中数值最大（离测量处最远）的被测物体

的测量结果。 
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9) 存储回看（Lb 模式） 

 

 

 
 

 

10) 测速模式 （SP 模式） 
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11) 蓝牙（Bluetooth 模式）  

 

 

BHCnav APP 简介： 
 App 主要为用户提供更全面的数据记录查询

和编辑、地图显示、遥控测量、规则地块的面

积测量、以及语音播报等功能。 

 

App 提供 3 种下载方式： 

1. 访问公司官网：www.bhcnav.cn 下载。 

2. 百度或者 91安卓下载助手中搜索 BHCnav

下载。 

3. 扫描下图二维码下载。 

 

 
 

 

 

 
百度手机助手下载             91 手机助手下载 
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疑难排解 
1、装入电池后，按下开机键，不显示任何

图形，或者显示电量低，请更换电池。尤其是

用户使用充电电池时，非正规的电池，即使充

满也没有达到标准电压，从而造成设备无法工

作的情况。 

2、数据误差较大，比如 10 米显示接近 11

米：请注意显示单位米、码、英尺的选择，方

法见上述按键操作指示。 

3、在水平测量时，角度数值明显不为 0；

测量到的高度差值和水平距离不准确：请重新

校准角度值，方法见上述角度校准。 

4、在精确测量时误差较大：建议使用三脚

架或者稳定的持机姿势。 

5、超过使用年限致使精度下降：建议返厂

校准。 
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典型实物测量参考表 
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尊敬的用户：您好！ 

感谢您购买及使用北京华辰北斗信息技

术有限公司(BHCnav)生产的彩途 X1500H测距望

远镜。为保护您的合法权益，请妥善保存此保

修卡，华辰北斗将为您提供下述标准保修服务。 

 

三包承诺 

在正常操作、规定电压使用情况下，非人

为、不当拆卸与天灾、外力撞击破坏，第三方

提供之恶意软件等因素下造成之产品硬件故障，

自您购买之日起 7 日内（含）免费包退，15 日

内（含）免费包换，一年内（含）免费保修。

锂电池部分免费保修期为购买日起半年内（含）。 

 

注：设备外壳、说明书、外包装、随机赠品等

不在包退、包换、包修服务范围内，您可选择

收费性服务。 

 

收费维修标准 

1） 本机或配件部分超出三包有限期限外。 

2） 未按使用手册说明之电压、操作方式、维

护、存放而导致之故障与损坏。 

3） 因外力、掷摔、震动造成之外壳、机芯损

坏。 

4） 因不可抗力及天灾因素造成损坏。 

5） 自行改装、维修或用非华辰北斗指定的第

三方拆动、改装、维修。 

6） 擅自涂改、伪造销售记录、产品型号和日

期者。 
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7） 无产品三包保修说明卡或有效证明者，依

产品出厂日起算三包责任。 

8） 非华辰北斗公司产品、来源不清、明显仿

造伪劣产品，华辰北斗拒绝提供维修服务。 

 

 

其他注意事项 

1） 本产品三包保修说明卡只适用在中华人民

共和国大陆地区(港澳台地区除外)销售的

华辰北斗公司的产品。 

2） 三包保修卡是您获得完整服务的重要凭证，

请您协助经销商登记，并慎重保管，作为

享受未来服务之依据，若未有足够证据说

明，请将产品上出厂时间为保修起始点。 

3） 机身部件上条形码被损或有涂改痕迹不享

受三包服务。 

4） 维修过程中产品内部数据、档案等不在保

修范围内，请您先行备份。 

5） 本保修卡中出现之联络信息可能因网络及

电信服务商变动产生变化，请按照本公司

最近公告为准。 

6） 北京华辰北斗信息技术有限公司(BHCnav)

保留本保修卡相关信息变动之权利。 
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产品保修卡（用户留存联） 

代理商/经销商名称： 

产品信息： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

用户信息： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

型号： 

序列号： 

出厂日期： 

购买日期： 

 代理商/经销商印章： 

 

单位名称： 

联系人姓名： 

联系电话： 

Email: 

邮寄地址： 
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维修记录：  

 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  

 
 
 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  
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产品保修卡（代理商/经销商留存联） 

代理商/经销商名称： 

产品信息： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

用户信息： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号： 

序列号： 

销售日期： 

代理商/经销商印章： 

 

单位名称： 

联系人姓名： 

联系电话： 

Email: 

邮寄地址： 
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维修记录：  

 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  

 
 
 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  
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产品保修卡（制造商留存联） 

代理商/经销商名称： 

产品信息： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

用户信息： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号： 

序列号： 

销售日期： 

代理商/经销商印章： 

 

单位名称： 

联系人姓名： 

联系电话： 

Email: 

邮寄地址： 
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维修记录： 

 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  

 
 
 
维修日期 接收单位  

送修原因描述：         故障处理情况： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

返还日期 服务人员  

 




